Arbeitsschutzpramie

ALP-Personen-Lifte sind jetzt BG Bau gefordert

Jetzt Vorteile sichern! Arbeitsschutzpramie
Kleinsthubarbeitsblihnen/Lifte stellen eine effiziente Alternative zu = Beitragsabhéngige Forderung:

Leitern mit Standhdhen von bis zu fiinf Metern dar und sind fiir die Ver- pro MaBnahme 25 % der Anschaffungskosten,
wendung durch eine Person vorgesehen. Dank ihres geringen Gewichts maximal 1.500 Euro bzw. 50 % der Mietkosten

konnen sie auf ebenem Boden energielos zum Einsatzort geschoben
werden. Die Hohenverstellung erfolgt mechanisch oder motorisch mit = Beitragsunabhangige Forderung:

Akkumulatoren durch den Nutzer der Plattform. pro MaBnahme 50 % der Anschaffungskosten,
bis zur maximalen Fordersumme bzw. 50 % der
Die BG BAU fordert im Rahmen der Arbeitsschutzpramien den Kauf und Mietkosten, bis zur maximalen Fordersumme

die Anmietung von Kleinsthubarbeitsbiihnen und Liften.

Bitte beachten Sie die Anforderungen und Hinweise im Web unter:
www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/kleinsthubarbeitsbuehnenlifte/

& BG BAU Pocker

Berufsgenossenschaft

der Bauwirtschaft MEIN WEG NACH OBEN



Sicher und flexibel

Bei Montage-, Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
im Innen- als auch im AuBenbereich sind die ALP-Personen-Lifte

praktisch unverzichtbar, insbesondere in geschlossenen Raumen ) T
mit groBer Deckenhohe. Mit den Bécker ALP-Liften erreichen Sie ALP-Personen-Lift PHC 650

jederzeit die optimale Arbeitshohe. Vor Ort sind die Gerate sofort

Arbeitshéhe [m] 6,50
einsatzbereit und bieten dank benutzerfreundlicher Bedienung
maximale Effizienz und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Sie kon- Nutzlast [kg| 140
nen von nur einer Person transportiert und selbst unter beengten Eigengewicht [kg] 256
Verhaltnissen schnell und sicher aufgebaut und bedient werden. Bauhohe [m] 1,98 m
Abmessungen [m] 1,31x0,77 (Lx B)

Die rechts aufgefiihrten Gerate sind BG Bau gefordert.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Arbeitsschutzpramie!

ALP-Personen-Lift PHC-HI 650 IXO-Lift 400 WS

Arbeitshéhe [m] 6,57 Arbeitshéhe [m] 3,97

Nutzlast [kg] 140 Nutzlast [kg] 150

Eigengewicht [kg] 650 Eigengewicht [kg] 239

Bauhohe [m] 1,95 Bauhdhe [m] 1,97

Abmessungen [m] 1,61x0,79 (LxB) Abmessungen [m] 1,20x 0,73 (Lx B)
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