
Autokran AK 42

Es handelt sich um vorläufige Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

Der Autokran AK 42 arbeitet schneller denn je und punktet dank 
seines innovativen Mastprofils aus höchstfestem Feinkornstahl mit 
einer hohen Seitenstabilität für schwere Lasten, insbesondere im 
Bereich von 1 bis 3 t. Mit einer maximalen Tragkraft von 6 t und 
Ausfahrlängen bis 42 m hebt der Kran 1,5 t beispielsweise 18 m 
weit bei einer Höhe von 24 m. Dank der bis zu 70 % gesteigerten 
Leistung des kraftvollen Hydrauliksystems, arbeitet der AK 42 
mit einer deutlich verbesserten Geschwindigkeit, ist schnell 
einsatzbereit und mehrere Kranfunktionen lassen sich gleichzeitig 
mit konstant hohem Tempo steuern.

Optional mit Personensicherungsmodus und 

Zul. Gesamtgewicht [t] 18

Nutzlast max. [kg] 3.000 (opt. 6.000)

Ausfahrlänge max. [m] 41,9 (opt. 44,9)

Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m] 27,5

Ausleger ausfahrbar [m] 6,3 - 14,4 (opt. 17,4)

Auslegernutzlast [kg] 3.000 - 1.000 (500)

Hauptmastwinkel [Grad] 90

Auslegerwinkel [Grad] 180

Schwenkbereich [Grad] endlos

Hakengeschwindigkeit [m/min] 60

Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m] 28,0

Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m] 23,4

Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t [m] 15,2

Reichweite im Kranbetrieb bei 3 t [m] 11,4

Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t [m] 7,8

Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t [m] 5,7

Reichweite / Arbeitshöhe max. [m]
mit Bügelkorb 250 kg
mit drehbarem Korb 250 kg (PK 250-D)
mit drehbarem Korb 350 kg (PK 350-D)
mit drehbarem Korb 600 kg (PK 600-D)

29,7 / 42,8
29,0 / 42,8
24,7 / 38,6
21,2 / 36,5

Antrieb PTO Nebenantrieb / 400 V Hybrid

Technische Daten

TECHNISCHE INFO
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Bügelkorb PK 250-1

Es handelt sich um vorläufige Angaben. Alle Gewichtsangaben in kg. Maßangaben können geringfügig abweichen.

AK 42
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Dreh- und ausziehbarer Korb 
PK 600-D

Es handelt sich um vorläufige Angaben. Alle Gewichtsangaben in kg. Maßangaben können geringfügig abweichen.
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Es handelt sich um vorläufige Angaben. Alle Gewichtsangaben in kg. Maßangaben können geringfügig abweichen.

AK 42
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7,1° 13,9°
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Es handelt sich um vorläufige Angaben. Alle Gewichtsangaben in kg. Meterangaben können geringfügig abweichen.

AK 42

Fahrzeugmaße



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73
59368 Werne

Fon +49 2389 79890
info@boecker.de
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