
ALP-Lasten-Lift ML

TECHNISCHE INFO

* Seitliche Ausleger mit fest montierter Auslegerhalterung serienmäßig
Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten. 
Technische Änderungen vorbehalten.

1) Mechanischer Antrieb
Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73  |  59368 Werne
Fon	 +49 2389 79890
info@boecker.de
www.boecker.de
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Modell ML1)

350

Tragfähigkeit [kg] 100

Hebehöhe max. Lastgabel oben [mm] a 3370

Hebehöhe max. Lastgabel unten [mm] –

Höhe Vorderteile [mm] –

Abmessungen Lastgabel

Länge [mm] –

Breite [mm] –

Abstand Lastgabel zur Wand [mm] –

Einsatzmaße

Masthöhe [mm] c 1000

Fahrgestellbreite [mm] f 1300

Fahrgestelllänge [mm] e 1510

Breite mit seitlichen Auslegern [mm] –

Transportmaße

Bauhöhe [mm] c‘ 1000

Breite [mm] 360

Länge [mm] 400

Eigengewicht

ohne seitliche Ausleger und mit fest montierten Anbauteilen [kg] 39

mit seitlichen Auslegern und fest montierten Anbauteilen [kg] –
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