
ALP-Personen-Lift PHC und PH

TECHNISCHE INFO
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* Maßangaben bis Mitte Stützenteller (Durchmesser 14 cm)
Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73  |  59368 Werne
Fon	 +49 2389 79890
info@boecker.de
www.boecker.de

Modell PHC 650 PHC 800 PHC 940 PHC 1100 PHC 1200 PH 1300

Arbeitshöhe [m] d 6,60 8,00 9,45 10,85 11,90 12,80

Plattformhöhe [m] b 4,60 6,00 7,45 8,85 9,90 10,80

Nutzlast [kg] 140 140 140 140 135 135

Abmessungen

Bauhöhe [m] a 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,30

Breite [m] g 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Länge [m] n 1,28 1,32 1,38 1,44 1,44 1,44

Länge gekippt [m] q – – – – – 2,40

Höhe gekippt [m] e – – – – – 1,98

Stellfläche* innen [m] h x k 1,25 x 1,28 1,40 x 1,39 1,53 x 1,50 1,73 x 1,78 2,04 x 2,05 2,18 x 2,17

Stellfläche* außen [m] h x k 2,04 x 1,95 2,42 x 2,28 2,81 x 2,62 3,31 x 3,16 3,67 x 3,47 3,73 x 3,52

Stellfläche* außen bei Wandeinsatz [m] i x j 1,25 x 1,62 1,40 x 1,85 1,53 x 2,08 1,73 x 2,49 2,04 x 2,79 2,18 x 2,87

Wandabstand [mm] m 85 90 80 210 335 395

Eigengewicht ohne Anbauteile [kg] 258 284 309 336 358 399

Eigengewicht mit Anbauteilen [kg] 301 310 339 371 401 441

Ausfahrgeschwindigkeit ca. [sek] 28 26 21 26 26 35


