
Optional gibt es den AHK 36e jetzt mit erweiterter Akku-
kapazität, einem optimierten Antriebskonzept mit höhe-
rem Wirkungsgrad und elektrisch angetriebener Winde. So  
benötigt der Kran deutlich weniger Energie und gewinnt 
diese beim Herunterlassen der Last über die Seilwinde so-
gar zurück. Die vom Windenmotor erzeugte Energie wird 
direkt in den Akku eingespeist. Die Elektrowinde ermöglicht  
zudem beeindruckende Seilgeschwindigkeiten bis zu  
100 m/min und macht das nachhaltige Heben von Lasten 
noch schneller und effizienter.

Zul. Gesamtgewicht [t] 3,5

Nutzlast max. [kg] 1.000 (opt. 2.000)

Ausfahrlänge max. [m] 34,0 (opt. 36,0) 

Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m] 22,7

Ausleger ausziehbar [m] 4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)

Auslegernutzlast [kg] 2.000 / 1.000 / 800 / 500 / (250)

Hauptmastwinkel [Grad] 85

Auslegerwinkel [Grad] 162

Schwenkbereich [Grad] endlos

Hakengeschwindigkeit [m/min] 100

Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg [m] 23,1 (23,5)

Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg [m] 16,6

Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg [m] 12,9

Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t [m] 10,0

Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t [m] 5,4

Reichweite im Bühnenbetrieb bei 250 kg [m] 15,8

Reichweite im Bühnenbetrieb bei 100 kg [m] 18,8

Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb max. [m] 29,0

Antrieb 230 V mit Akku

Es handelt sich um vorläufige Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

Technische Daten

NEU



Alle Gewichtsangaben in kg. 
Maßangaben können geringfügig abweichen.
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