
MIETSERVICE
Fair. Zuverlässig. Bundesweit.



LKW-Arbeitsbühnen

• große Arbeitshöhen und seitliche Reichweiten
• variable Abstützmöglichkeiten (ausstattungsabhängig)

(fahrzeugbreit, einseitig und vollabgestützt)
• Elektroanschlüsse im Arbeitskorb
• Teleskop-/Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit flexiblem Korbarm
• LKW mit Allradantrieb und Differentialsperre für den Geländeeinsatz
• drehbare Einsatzkörbe

LKW-Arbeitsbühnen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t, die Sie mit Führerschein-
klasse B selber fahren können.

LK 160, LK 180 und LK 200 auch als ECOLINE mit optionalem Elektroantrieb 
für die Arbeitsbühne erhältlich.



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

LKW	bis	3,5	t

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) 

Abstütz-
breite (m) 

Eigen-
gewicht (kg) 

LK 140 14,20 12,20 4,80 200 0,76 x 1,15 6,40 x 1,95 x 2,43 1,95 3.040 

LK 150 15,20 13,20 7,60 220 0,70 x 1,40 6,25 x 2,27 x 2,95 2,27 3.500 

LK 160E 15,85 13,85 6,30 200 0,70 x 1,40 4,86 x 2,00 x 2,75 1,85 3.500 

LK 163 16,30 14,30 10,00 200 0,70 x 1,40 7,20 x 2,12 x 3,00 2,12 - 3,50 3.500 

LK 180 17,90 15,90 7,60 200 0,70 x 1,40 6,25 x 2,27 x 2,95 2,27 3.500 

LK 180E 18,00 16,00 9,20 250 0,70 x 1,30 6,79 x 2,10 x 2,76 2,11 - 2,98 3.500 

LK 200E 20,00 18,00 10,70 250 0,70 x 1,30 6,85 x 2,10 x 2,56 2,20 - 3,00 3.500 

TBR 220 22,00 20,00 16,40 230 0,70 x 1,40 6,95 x 2,20 x 3,01 2,20 -3,66 3.500 

LK 220 22,10 20,10 14,00 200 0,70 x 1,80 6,45 x 2,10 x 2,98 2,10 - 3,45 3.500 

LK 220 22,10 20,10 13,00 200 0,70 x 1,40 7,30 x 2,08 x 3,00 2,08 - 3,49 3.500 

LK226 22,60 20,60 12,40 250 0,70 x 1,40 6,65 x 2,15 x 3,05 2,25 -3,55 3.500 

TBR 250 24,50 22,50 16,50 230 0,70 x 1,40 6,92 x 2,20 x 3,02 2,20 - 3,66 3.500 

LK 270 27,00 25,00 14,80 230 0,70 x 1,40 7,60 x 2,10 x 3,03 2,13 - 3,53 3.500 

LK 270+ 27,00 25,00 16,40 230 0,70 x 1,40 6,87 x 2,20 x 3,01 2,20 - 3,66 3.500 

LK 290 28,60 26,60 16,20 230 0,70 x 1,40 6,94 x 2,20 x 3,02 2,20 - 3,66 3.500 

	

LKW über 3,5	t

Bezeich-
nung

Arbeits-
höhe (m)

Plattform-
höhe (m)

Reichweite 
seitlich (m)

Korblast
(kg)

Korbgröße
(m)

L x B x H
(m)

Abstütz-
breite (m)

Eigen-
gewicht (kg)

LK 265 26,50 24,50 11,70 215 0,70 x 1,40 7,40 x 2,30 x 3,40 2,06 6.000

LK 280 28,00 26,00 20,00 300 0,82 x 1,62 6,85 x 2,54 x 3,30 2,54 - 4,70 7.490

LK 300 30,00 28,00 18,40 300 0,86 x 1,70 8,79 x 2,54 x 2,56 2,54 - 5,30 7.490

LK 330 33,00 31,00 21,20 320 0,86 x 1,70 8,74 x 2,50 x 3,56 2,53 - 5,30 7.490

LK 350 35,00 33,00 30,00 350 0,82 x 2,00 8,00 x 2,50 x 3,84 2,50 - 4,70 18.000

LK 450 44,90 42,90 25,43 600 1,05 x 2,47 10,02 x 2,55 x 3,86 2,49 - 6,20 18.000

LK 580 58,00 56,00 40,00 500 0,90 x 3,60 11,70 x 2,54 x 3,99 2,86 -9,70 26.000



LKW-Arbeitsbühnen

• große Arbeitshöhen und seitliche Reichweiten
• variable Abstützmöglichkeiten (ausstattungsabhängig)
(fahrzeugbreit, einseitig und vollabgestützt)

• Elektroanschlüsse im Arbeitskorb
• Teleskop-/Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit flexiblem Korbarm
• LKW mit Allradantrieb und Differentialsperre für den Geländeeinsatz
• drehbare Einsatzkörbe

LKW-Arbeitsbühnen mit einem Gesamtgewicht von 7,5 t, die Sie mit Führerschein-
klasse C1 oder der alten Klasse 3 selber fahren können.



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

LKW-Arbeitsbühnen mit einem Gesamtgewicht bis 7,49 t, die Sie mit Führerscheinklasse C1 
oder der alten Klasse 3 selber fahren können. 

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) 

Abstütz-
breite (m) 

Eigen-
gewicht (kg) 

LK 265 26,50 24,50 11,70 215 0,70 x 1,40 7,40 x 2,30 x 3,40 2,06 6.000 

LK 280 28,00 26,00 20,00 300 0,82 x 1,62 6,85 x 2,54 x 3,30 2,54 - 4,70 7.490 

LK 300 30,00 28,00 18,40 300 0,86 x 1,70 8,79 x 2,54 x 2,56 2,54 - 5,30 7.490 

LK 330 33,00 31,00 21,20 320 0,86 x 1,70 8,74 x 2,50 x 3,56 2,53 - 5,30 7.490 

LKW-Arbeitsbühnen mit einem Gesamtgewicht über 7,49 t, mit Bedienpersonal 

LK 350 35,00 33,00 30,00 350 0,82 x 2,00 8,00 x 2,50 x 3,84 2,50 - 4,70 18.000 

LK 450 44,90 42,90 25,43 600 1,05 x 2,47 10,02 x 2,55 x 3,86 2,49 - 6,20 18.000 

LK 580 58,00 56,00 40,00 500 0,90 x 3,60 11,70 x 2,54 x 3,99 2,86 -9,70 26.000 



Anhängerarbeitsbühnen
• geringes Eigengewicht
• kompakte Abmessungen
• kleine Transportbreite
• niedrige Durchfahrhöhe
• Selbstabholung mit eigenem Zugfahrzeug
• transportierbar mit Führerscheinklasse BE
• umweltfreundlicher Antrieb durch 230 Volt oder Akku / kraftstoffbetrieben
• einfaches Umsetzen, da teilweise mit Rangierantrieb
• einfacher Aufbau und leichte Bedienung
• kostengünstig



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) 

Abstütz-
breite (m) 

Eigen-
gewicht (kg) 

mit 230-Volt-Elektroantrieb und teilweise mit Akkus und Rangierantrieb 
AB 96 9,60 7,60 4,10 120 0,70 x 0,80 4,75 x 1,63 x 1,93 3,00 750 

AB 120 12,00 10,00 6,80 120 0,60 x 0,90 5,00 x 0,75 x 1,82 3,70 985 

AB 122 12,20 10,20 6,10 200 0,65 x 1,10 4,42 x 1,40 x 1,94 3,63 1.380 

AB 123 12,30 10,30 8,00 200 0,70 x 1,20 7,00 x 1,76 x 2,05 4,25 1.490 

AB 125 12,50 10,50 8,50 200 0,82 x 1,26 7,30 x 1,58 x 1,97 4,31 1.690 

AB 135 13,50 11,50 9,10 215 0,70 x 1,30 5,94 x 1,78 x 2,14 4,00 1.635 

AB 150 15,00 13,00 10,00 215 0,70 x 1,30 6,35  x 1,78 x 2,24 4,00 1.620 

AB 155 15,50 13,50 8,50 200 0,70 x 1,20 7,10 x 1,60 x 1,95 4,10 2.100 

AB 160 16,00 14,00 9,10 215 0,70 x 1,30 6,15 x 1,80 x 2,29 4,00 1.990 

AB 168 16,80 14,80 9,10 200 0,80 x 1,25 6,25 x 1,66 x 1,99 4,12 2.240 

AB 180 18,00 16,00 10,70 215 0,70 x 1,30 7,35 x 1,78 x 2,05 4,00 1.740 

AB 180 18,20 16,20 11,30 200 0,70 x 1,20 7,80 x 1,82 x 1,99 4,25 1.975 

AB 250 25,00 23,00 10,80 200 0,70 x 1,40 9,00 x 1,62 x 2,05 5,76 2.400 

	



Scherenarbeitsbühnen
• Elektro- oder Dieselantrieb
• hohe Tragfähigkeit
• große Plattform und große Plattformausschübe
• von der Plattform aus verfahrbar
• nivellierbar durch Stützen (ausstattungsabhängig)
• schmale Bauweise für Inneneinsätze
• robuste Bauweise für Außeneinsätze
• geländegängig durch Allradantrieb (ausstattungsabhängig)
• ausgeschäumte Geländereifen (ausstattungsabhängig)



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

SB

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Korblast 
(kg) 

Plattform-
größe (m) 

Ausschub 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

SB 99 9,90 7,90 567 3,34 x 1,65 0,91 3,35 x 1,73 x 2,35 Diesel 3.455 

SB 100 10,20 8,20 585 3,65 x 1,35 1,20 2,65 x 1,80 x 2,45 Diesel 3.530 

SB 120 11,75 9,75 454 2,44, x 1,41 1,52 3,35 x 1,76 x 2,51 Diesel 3.781 

SB 120 12,05 10,05 450 2,45 x 1,45 1,20 3,17 x 1,78 x 2,56 Diesel 4.110 

SB 128 12,80 10,80 500 3,21 x 1,74 1,20 3,50 x 1,82 x 2,79 Diesel 5.250 

SB 142 14,20 12,20 360 3,94 x 1,65 1,20 3,81 x 1,75 x 2,01 Diesel 5.700 

SB 150 15,00 13,00 700 4,80 x 2,22 2 x 1,25 4,86 x 2,30 x 2,99 Diesel 7.300 

SB 151 15,10 13,10 565 5,01 x 2,18 1,20 3,90 x 2,40 x 2,20 Diesel 6.972 

SB 165 16,50 14,50 500 5,50 x 2,39 1,20 m zur 
Seite 5,50 x 2,46 x 2,60 Diesel 10.300 

SB 171 17,10 15,10 800 6,73 x 1,80 2 x 1,23 4,70 x 2,29 x 2,45 Diesel 8.200 

SB 173 17,30 15,30 750/500 7,20 x 2,20 1,85 4,56 x 2,26 x 2,54 Diesel 9.120 

SB 180 18,00 16,00 500 6,00 x 1,80 2 x 1,00 4,15 x 2,30 x 2,96 Diesel 7.300 



SB

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Korblast 
(kg) 

Plattform-
größe (m) 

Ausschub 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

SB 49 4,90 2,90 180 1,04 x 0,63 2 x 0,30 1,22 x 0,76 x 1,70 Elektro 450 

SB 52 5,20 3,20 200 1,25 x 0,63 - 1,38 x 0,76 x 1,81 Elektro 500 

SB 56 5,60 3,60 240 1,29 x 0,79 1 x 0,60 1,44 x 0,67 x 2,03 Elektro 880 

SB 58 5,80 3,80 230 1,38 x 0,77 1 x 0,40 1,40 x 0,79 x 1,80 Elektro 830 

SB 65 6,50 4,50 230 1,70 x 0,80 1 x 1,00 1,85 x 0,80 x 1,99 Elektro 1.000 

SB 65 6,50 4,50 272 1,63 x 0,76 1 x 0,91 1,87 x 0,76 x 1,98 Elektro 1.300 

SB 78 7,80 5,80 230 1,67 x 0,74 1 x 0,90 1,86 x 0,76 x 2,18 Elektro 1.415 

SB 78 7,70 5,70 230 1,87 x 0,76 1 x 0,90 1,87 x 0,76 x 1,98 Elektro 1.530 

SB 78 7,80 5,80 227 1,64 x 0,74 1 x 0,90 1,83 x 0,76 x 2,10 Elektro 1.344 

SB 80 8,00 6,00 360 2,30 x 0,76 1 x 0,90 2,30 x 0,76 x 2,20 Elektro 2.070 

SB 80 8,10 6,10 363 2,26 x 0,79 1 x 0,90 2,44 x 0,81 x 2,13 Elektro 1.825 

SB 80 8,10 6,10 455 2,39 x 1,07 1 x 0,91 2,54 x 1,17 x 1,66 Elektro 1.950 

SB 84 8,40 6,40 350 2,65 x 0,84 1 x 0,90 2,86 x 0,85 x 2,23 Elektro 1.800 

SB 97 9,77 7,77 230 2,21 x 0,71 1 x 0,90 2,30 x 0,80 x 2,26 Elektro 2.140

SB 100 9,90 7,90 227 2,26 x 0,79 1 x 0,90 2,44 x 0,81 x 2,29 Elektro 1.956

SB 100 9,90 7,90 454 2,26 x 1,15 1 x 0,90 2,41 x 1,17 x 2,25 Elektro 2.468

SB 100 10,00 8,00 450 2,27 x 1,12 1 x 0,90 2,48 x 1,15 x 2,32 Elektro 2.655

SB 120 11,75 9,72 317 2,26 x 1,15 1 x 0,90 2,41 x 1,17 x 2,39 Elektro 2.700

SB 120 12,00 10,00 450 2,92 x 1,65 1 x 0,91 3,07 x 1,75 x 1,98 Elektro/ 
Diesel 5.250

SB 120 12,12 10,12 450 2,19 x 1,13 1 x 1,50 2,40 x 1,20 x 2,48 Elektro 2.820

SB 124 12,40 10,40 350 2,49 x 0,98 1 x 0,90 2,71 x 0,98 x 2,62 Elektro 3.400

SB 138 13,80 11,80 350 2,19 x 1,06 1 x 0,90 2,40 x 1,19 x 2,48 Elektro 2.970

SB 140 14,00 12,00 220 2,27 x 0,89 1 x 1,20 2,47 x 0,89 x 2,62 Elektro 3.000

SB 142 14,20 12,20 500 2,50 x 1,20 1 x 0,90 2,71 x 1,20 x 1,99 Elektro 3.400

SB 151 15,10 13,10 350 2,50 x 1,20 1 x 0,90 3,00 x 1,20 x 2,74 Elektro 3.090

SB 152 15,20 13,20 500 4,16 x 1,06 1 x 1,20 3,35 x 1,19 x 2,25 Elektro 4.700

SB 159 15,90 13,90 250 2,19 x 1,00 1 x 1,30 2,49 x 1,22 x 2,77 Elektro 3.000

SB 170 17,03 15,03 400 2,90 x 1,19 1 x 0,90 2,95 x 1,21 x 3,05 Elektro 4.760

SB 170 17,03 15,03 400 3,08 x 1,58 1 x 0,90 3,19 x 1,61 x 3,06 Elektro 5.120

SB 173 17,30 15,30 500 3,91 x 1,16 1 x 1,50 4,12 x 1,20 x 2,65 Elektro 7.600

SB 175 17,50 15,50 500 4,16 x 1,06 1 x 1,20 3,35 x 1,19 x 2,34 Elektro 5.350



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

SB

Bezeich-
nung

Arbeits-
höhe (m)

Plattform-
höhe (m)

Korblast
(kg)

Plattform-
größe (m)

Ausschub 
(m)

L x B x H
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg)

SB 49 4,90 2,90 180 1,04 x 0,63 2 x 0,30 1,22 x 0,76 x 1,70 Elektro 450

SB 52 5,20 3,20 200 1,25 x 0,63 - 1,38 x 0,76 x 1,81 Elektro 500

SB 56 5,60 3,60 240 1,29 x 0,79 1 x 0,60 1,44 x 0,67 x 2,03 Elektro 880

SB 58 5,80 3,80 230 1,38 x 0,77 1 x 0,40 1,40 x 0,79 x 1,80 Elektro 830

SB 65 6,50 4,50 230 1,70 x 0,80 1 x 1,00 1,85 x 0,80 x 1,99 Elektro 1.000

SB 65 6,50 4,50 272 1,63 x 0,76 1 x 0,91 1,87 x 0,76 x 1,98 Elektro 1.300

SB 78 7,80 5,80 230 1,67 x 0,74 1 x 0,90 1,86 x 0,76 x 2,18 Elektro 1.415

SB 78 7,70 5,70 230 1,87 x 0,76 1 x 0,90 1,87 x 0,76 x 1,98 Elektro 1.530

SB 78 7,80 5,80 227 1,64 x 0,74 1 x 0,90 1,83 x 0,76 x 2,10 Elektro 1.344

SB 80 8,00 6,00 360 2,30 x 0,76 1 x 0,90 2,30 x 0,76 x 2,20 Elektro 2.070

SB 80 8,10 6,10 363 2,26 x 0,79 1 x 0,90 2,44 x 0,81 x 2,13 Elektro 1.825

SB 80 8,10 6,10 455 2,39 x 1,07 1 x 0,91 2,54 x 1,17 x 1,66 Elektro 1.950

SB 84 8,40 6,40 350 2,65 x 0,84 1 x 0,90 2,86 x 0,85 x 2,23 Elektro 1.800

SB 97 9,77 7,77 230 2,21 x 0,71 1 x 0,90 2,30 x 0,80 x 2,26 Elektro 2.140 

SB 100 9,90 7,90 227 2,26 x 0,79 1 x 0,90 2,44 x 0,81 x 2,29 Elektro 1.956 

SB 100 9,90 7,90 454 2,26 x 1,15 1 x 0,90 2,41 x 1,17 x 2,25 Elektro 2.468 

SB 100 10,00 8,00 450 2,27 x 1,12 1 x 0,90 2,48 x 1,15 x 2,32 Elektro 2.655 

SB 120 11,75 9,72 317 2,26 x 1,15 1 x 0,90 2,41 x 1,17 x 2,39 Elektro 2.700 

SB 120 12,00 10,00 450 2,92 x 1,65 1 x 0,91 3,07 x 1,75 x 1,98 Elektro/ 
Diesel 5.250 

SB 120 12,12 10,12 450 2,19 x 1,13 1 x 1,50 2,40 x 1,20 x 2,48 Elektro 2.820 

SB 124 12,40 10,40 350 2,49 x 0,98 1 x 0,90 2,71 x 0,98 x 2,62 Elektro 3.400 

SB 138 13,80 11,80 350 2,19 x 1,06 1 x 0,90 2,40 x 1,19 x 2,48 Elektro 2.970 

SB 140 14,00 12,00 220 2,27 x 0,89 1 x 1,20 2,47 x 0,89 x 2,62 Elektro 3.000 

SB 142 14,20 12,20 500 2,50 x 1,20 1 x 0,90 2,71 x 1,20 x 1,99 Elektro 3.400 

SB 151 15,10 13,10 350 2,50 x 1,20 1 x 0,90 3,00 x 1,20 x 2,74 Elektro 3.090 

SB 152 15,20 13,20 500 4,16 x 1,06 1 x 1,20 3,35 x 1,19 x 2,25 Elektro 4.700 

SB 159 15,90 13,90 250 2,19 x 1,00 1 x 1,30 2,49 x 1,22 x 2,77 Elektro 3.000 

SB 170 17,03 15,03 400 2,90 x 1,19 1 x 0,90 2,95 x 1,21 x 3,05 Elektro 4.760 

SB 170 17,03 15,03 400 3,08 x 1,58 1 x 0,90 3,19 x 1,61 x 3,06 Elektro 5.120 

SB 173 17,30 15,30 500 3,91 x 1,16 1 x 1,50 4,12 x 1,20 x 2,65 Elektro 7.600 

SB 175 17,50 15,50 500 4,16 x 1,06 1 x 1,20 3,35 x 1,19 x 2,34 Elektro 5.350 



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Diesel
• vom Korb aus in voller Höhe verfahrbar
• kompakt und wendig
• keine Stützen
• teilweise mit zusätzlichem horizontalen Korbarm
• ausgeschäumte Geländereifen
• mit Dieselmotor und Allradantrieb geeignet für Außeneinsätze



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

GTB	Diesel

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

GTB 157 15,70 13,70 7,50 230 0,76 x 1,83 6,53 x 2,08 x 2,30 Diesel 7.416 

GTB 157 15,72 13,72 7,47 230 0,76 x 1,83 6,71 x 2,11 x 2,24 Diesel 7.300 

GTB 157 15,72 13,72 7,62 250 0,76 x 1,83 6,58 x 2,35 x 2,27 Diesel 6.495 

GTB 160 16,00 14,00 10,20 272 0,76 x 2,44 8,59 x 2,44 x 2,26 Diesel 9.400 

GTB 160 16,10 14,10 7,54 227 0,76 x 1,83 6,50 x 2,29 x 2,07 Diesel 6.500 

GTB 164 16,45 14,45 9,30 230 0,86 x 1,80 7,12 x 2,24 x 2,25 Diesel 7.200 

GTB 175 17,55 15,55 9,03 227 0,76 x 1,83 7,25 x 2,29 x 2,07 Diesel 7.300 

GTB 180 17,81 15,81 9,48 230 0,76 x 1,83 7,68 x 2,26 x 2,34 Diesel 7.700 

GTB 203 20,29 18,29 12,12 230 0,91 x 1,83 8,82 x 2,44 x 2,56 Diesel 10.721 

GTB 260 26,00 24,00 15,74 230 0,91 x 1,83 11,12 x 2,44 x 3,00 Diesel 15.030 

GTB 401 40,10 38,10 19,25 450 0,91 x 2,44 11,46 x 2,49 x 3,05 Diesel 19.958 

GTB	Hybrid

Bezeich-
nung

Arbeits-
höhe (m)

Plattform-
höhe (m)

Reichweite 
seitlich (m)

Korblast
(kg)

Korbgröße
(m)

L x B x H
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg)

GTB 123 12,30 10,30 6,07 225 0,76 x 1,52 5,44 x 1,93 x 1,97 Diesel/
Elektro 4.480

GTB 157 15,72 13,72 7,24 230 0,73 x 1,52 6,45 x 1,75 x 2,01 Diesel/
Elektro 6.638

GTB 172 17,20 15,20 9,40 225 0,85 x 1,80 6,35 x 2,00 x 2,10 Hybrid       
4 x 4 5.000

GTB 201 20,16 18,16 11,15 227 0,76 x 1,83 8,15 x 2,49 x 2,54 Diesel/
Elektro 7.756

GTB 203 20,30 18,30 13,15 230 0,76 x 1,83 10,16 x 2,41 x 2,54 Diesel/
Elektro 7.473

GTB 203 20,30 18,30 13,15 230 0,76 x 1,83 10,16 x 2,41 x 2,54 Diesel/
Elektro 7.012

GTB 208 20,80 18,80 13,00 250 0,80 x 1,80 6,62 x 2,27 x 2,18 Hybrid      
4 x 4 6.640

GTB 280 28,00 26,00 19,00 280 0,90 x 2,40 9,28 x 2,49 x 2,70 Hybrid      
4 x 4 14.650



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Elektro
• vom Korb aus in voller Höhe verfahrbar
• kompakt und wendig
• keine Stützen
• besonders schmale Ausführungen
• teilweise mit zusätzlichem horizontalen Korbarm
• mit Elektroantrieb für Inneneinsätze

GTB

	

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

SPI 100 10,00 8,00 3,10 200 0,68 x 0,98 2,67 x 1,00 x 1,99 Elektro 2.760 

GTB 100 10,10 8,10 3,00 200 0,70 x 0,90 2,82 x 0,99 x 1,99 Elektro 2.990 

GTB 100 10,10 8,10 3,10 200 0,70 x 0,90 2,82 x 0,99 x 1,99 Elektro 3.002 

GTB 110 11,00 9,00 6,25 227 0,76 x 1,17 5,44 x 1,19 x 2,01 Elektro 5.750 

GB 110 11,10 9,10 4,10 230 0,66 x 1,20 4,75 x 1,75 x 2,02 Elektro 2.324

GTB 110 11,14 9,14 6,10 230 0,76 x 1,22 4,10 x 1,22 x 2,00 Elektro 6.900

GTB 111 11,14 9,14 6,25 230 0,76 x 1,22 5,59 x 1,22 x 2,01 Elektro 7.100

GTB 120 11,70 9,70 7,00 250 0,80 x 1,14 3,86 x 1,20 x 1,99 Elektro 6.970

GB 120 12,00 10,00 5,60 225 0,67 x 0,97 4,96 x 1,73 x 1,95 Elektro 2.920

GTB 120 12,00 10,00 5,00 200 0,70 x 1,10 3,85 x 1,20 x 1,99 Elektro 5.300

GTB 125 12,50 10,50 6,80 227 0,76 x 1,42 5,70 x 1,50 x 2,00 Elektro 5.231

GTB 126 12,65 10,65 6,05 200 0,70 x 1,05 3,65 x 1,20 x 1,99 Elekrto 4.900

GTB 130 13,00 11,00 5,00 200 0,70 x 1,10 4,07 x 1,35 x 2,19 Elektro 5.600

GTB 142 14,19 12,19 6,83 230 0,76 x 1,52 6,71 x 1,50 x 1,97 Elektro 6.810

GTB 142 14,19 12,19 6,83 230 0,76 x 1,22 6,71 x 1,50 x 2,00 Elektro 6.849

GTB 142 14,20 12,20 6,90 227 0,76 x 1,20 6,50 x 1,50 x 1,98 Elektro 6.974

GTB 150 15,00 13,00 8,45 230 0,80 x 1,20 6,60 x 1,50 x 2,10 Elektro 7.300

GTB 155 15,40 13,40 9,80 225 0,70 x 1,50 6,30 x 1,50 x 1,99 Elektro 7.150

GTB 157 15,70 13,70 7,24 230 0,76 x 1,52 6,45 x 1,75 x 2,01 Elektro 6.590

GTB 159 15,90 13,90 7,70 227 0,76 x 1,80 6,80 x 1,80 x 2,00 Elektro 6.638

GTB 170 17,00 15,00 9,80 225 0,70 x 1,50 6,30 x 1,50 x 1,99 Elektro 7.648

GTB 172 17,20 15,20 9,70 225 0,70 x 1,40 5,20 x 1,50 x 2,00 Elektro 7.345

GTB 203 20,30 18,30 13,23 230 0,76 x 1,83 9,91 x 2,59 x 2,44 Elektro 7.012



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

GTB

Bezeich-
nung

Arbeits-
höhe (m)

Plattform-
höhe (m)

Reichweite 
seitlich (m)

Korblast
(kg)

Korbgröße
(m)

L x B x H
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg)

SPI 100 10,00 8,00 3,10 200 0,68 x 0,98 2,67 x 1,00 x 1,99 Elektro 2.760

GTB 100 10,10 8,10 3,00 200 0,70 x 0,90 2,82 x 0,99 x 1,99 Elektro 2.990

GTB 100 10,10 8,10 3,10 200 0,70 x 0,90 2,82 x 0,99 x 1,99 Elektro 3.002

GTB 110 11,00 9,00 6,25 227 0,76 x 1,17 5,44 x 1,19 x 2,01 Elektro 5.750

GB 110 11,10 9,10 4,10 230 0,66 x 1,20 4,75 x 1,75 x 2,02 Elektro 2.324 

GTB 110 11,14 9,14 6,10 230 0,76 x 1,22 4,10 x 1,22 x 2,00 Elektro 6.900 

GTB 111 11,14 9,14 6,25 230 0,76 x 1,22 5,59 x 1,22 x 2,01 Elektro 7.100 

GTB 120 11,70 9,70 7,00 250 0,80 x 1,14 3,86 x 1,20 x 1,99 Elektro 6.970 

GB 120 12,00 10,00 5,60 225 0,67 x 0,97 4,96 x 1,73 x 1,95 Elektro 2.920 

GTB 120 12,00 10,00 5,00 200 0,70 x 1,10 3,85 x 1,20 x 1,99 Elektro 5.300 

GTB 125 12,50 10,50 6,80 227 0,76 x 1,42 5,70 x 1,50 x 2,00 Elektro 5.231 

GTB 126 12,65 10,65 6,05 200 0,70 x 1,05 3,65 x 1,20 x 1,99 Elekrto 4.900 

GTB 130 13,00 11,00 5,00 200 0,70 x 1,10 4,07 x 1,35 x 2,19 Elektro 5.600 

GTB 142 14,19 12,19 6,83 230 0,76 x 1,52 6,71 x 1,50 x 1,97 Elektro 6.810 

GTB 142 14,19 12,19 6,83 230 0,76 x 1,22 6,71 x 1,50 x 2,00 Elektro 6.849 

GTB 142 14,20 12,20 6,90 227 0,76 x 1,20 6,50 x 1,50 x 1,98 Elektro 6.974 

GTB 150 15,00 13,00 8,45 230 0,80 x 1,20 6,60 x 1,50 x 2,10 Elektro 7.300 

GTB 155 15,40 13,40 9,80 225 0,70 x 1,50 6,30 x 1,50 x 1,99 Elektro 7.150 

GTB 157 15,70 13,70 7,24 230 0,76 x 1,52 6,45 x 1,75 x 2,01 Elektro 6.590 

GTB 159 15,90 13,90 7,70 227 0,76 x 1,80 6,80 x 1,80 x 2,00 Elektro 6.638 

GTB 170 17,00 15,00 9,80 225 0,70 x 1,50 6,30 x 1,50 x 1,99 Elektro 7.648 

GTB 172 17,20 15,20 9,70 225 0,70 x 1,40 5,20 x 1,50 x 2,00 Elektro 7.345 

GTB 203 20,30 18,30 13,23 230 0,76 x 1,83 9,91 x 2,59 x 2,44 Elektro 7.012 

	



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Hybrid
• vom Korb aus in voller Höhe verfahrbar
• kompakt und wendig
• keine Stützen
• teilweise mit zusätzlichem horizontalen Korbarm
• umweltfreundlicher Hybridantrieb
• für Innen- und Außeneinsätze geeignet



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

GTB	Diesel

Bezeich-
nung

Arbeits-
höhe (m)

Plattform-
höhe (m)

Reichweite 
seitlich (m)

Korblast
(kg)

Korbgröße
(m)

L x B x H
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg)

GTB 157 15,70 13,70 7,50 230 0,76 x 1,83 6,53 x 2,08 x 2,30 Diesel 7.416

GTB 157 15,72 13,72 7,47 230 0,76 x 1,83 6,71 x 2,11 x 2,24 Diesel 7.300

GTB 157 15,72 13,72 7,62 250 0,76 x 1,83 6,58 x 2,35 x 2,27 Diesel 6.495

GTB 160 16,00 14,00 10,20 272 0,76 x 2,44 8,59 x 2,44 x 2,26 Diesel 9.400

GTB 160 16,10 14,10 7,54 227 0,76 x 1,83 6,50 x 2,29 x 2,07 Diesel 6.500

GTB 164 16,45 14,45 9,30 230 0,86 x 1,80 7,12 x 2,24 x 2,25 Diesel 7.200

GTB 175 17,55 15,55 9,03 227 0,76 x 1,83 7,25 x 2,29 x 2,07 Diesel 7.300

GTB 180 17,81 15,81 9,48 230 0,76 x 1,83 7,68 x 2,26 x 2,34 Diesel 7.700

GTB 203 20,29 18,29 12,12 230 0,91 x 1,83 8,82 x 2,44 x 2,56 Diesel 10.721

GTB 260 26,00 24,00 15,74 230 0,91 x 1,83 11,12 x 2,44 x 3,00 Diesel 15.030

GTB 401 40,10 38,10 19,25 450 0,91 x 2,44 11,46 x 2,49 x 3,05 Diesel 19.958

GTB	Hybrid

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

GTB 123 12,30 10,30 6,07 225 0,76 x 1,52 5,44 x 1,93 x 1,97 Diesel/ 
Elektro 4.480 

GTB 157 15,72 13,72 7,24 230 0,73 x 1,52 6,45 x 1,75 x 2,01 Diesel/ 
Elektro 6.638 

GTB 172 17,20 15,20 9,40 225 0,85 x 1,80 6,35 x 2,00 x 2,10 Hybrid       
4 x 4 5.000 

GTB 201 20,16 18,16 11,15 227 0,76 x 1,83 8,15 x 2,49 x 2,54 Diesel/ 
Elektro 7.756 

GTB 203 20,30 18,30 13,15 230 0,76 x 1,83 10,16 x 2,41 x 2,54 Diesel/ 
Elektro 7.473 

GTB 203 20,30 18,30 13,15 230 0,76 x 1,83 10,16 x 2,41 x 2,54 Diesel/ 
Elektro 7.012 

GTB 208 20,80 18,80 13,00 250 0,80 x 1,80 6,62 x 2,27 x 2,18 Hybrid      
4 x 4 6.640 

GTB 280 28,00 26,00 19,00 280 0,90 x 2,40 9,28 x 2,49 x 2,70 Hybrid      
4 x 4 14.650 



Teleskoparbeitsbühnen
• vom Korb aus in voller Höhe verfahrbar
• robuste Bauweise für Außeneinsätze
• geländegängig durch Allradantrieb
• große seitliche Reichweiten
• keine Stützen
• ausgeschäumte Geländereifen



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

TB

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

TB 159 15,90 13,90 12,70 227 0,72 x 1,76 7,56 x 2,30 x 2,00 Diesel 8.200 

TB 160 16,02 14,02 12,34 270 0,91 x 2,44 8,84 x 2,31 x 2,39 Diesel 7.856 

TB 162 16,02 14,02 12,34 270 0,91 x 2,44 8,84 x 2,31 x 2,41 Diesel 7.850 

TB 162 16,02 14,02 12,34 230 0,76 x 1,83 8,84 x 2,34 x 2,39 Diesel 7.260 

TB 200 20,30 18,30 15,50 230 0,91 x 1,83 8,61 x 2,43 x 2,56 Diesel 10.918 

TB 220 22,12 20,12 17,30 230 0,91 x 1,83 7,77 x 2,43 x 2,56 Diesel 13.400 

TB 220 22,12 20,12 17,30 230 0,91 x 1,83 10,84 x 2,44 x 2,56 Diesel 13.200 

TB 220 22,31 20,31 17,95 250 0,91 x 1,83 10,21 x 2,49 x 2,57 Diesel 12.720 

TB 220 22,32 20,32 17,30 230 0,91 x 2,44 10,21 x 2,41 x 2,57 Diesel 13.160 

TB 230 23,00 21,00 17,80 250 0,75 x 1,80 11,47 x 2,43 x 2,64 Diesel 14.300 

TB 230 23,00 21,00 17,80 250 0,80 x 1,80 11,75 x 2,43 x 2,64 Diesel 14.700 

TB 280 28,00 26,00 22,86 227 0,91 x 2,44 12,19 x 2,49 x 3,05 Diesel 16.511 

TB 280 28,21 26,21 22,86 230 0,91 x 2,44 12,19 x 2,49 x 3,05 Diesel 16.950 

	

Möbel- und Schrägbauaufzüge
Bau Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg)

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 (4,16 x 0,89) 750

HD 24 K 24 250 5,20 x 1,30 1.200

HD 31 K 30 270 9,40 x 1,65 1.800

HD 36 K 35 270 9,60 x 1,78 1.800

Möbel Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg)

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 750

HD 24 24 250 4,90 x 1,30 1.200

HL 26 26 400 5,60 x 1,30 2.800

HL 37 37 400 6,80 x 2,10 3.500



Aufzüge	

Möbel- und Schrägbauaufzüge 
Bau Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg) 

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 (4,16 x 0,89) 1.200 

HD 24 K 24 250 5,20 x 1,30 1.200 

HD 31 K 30 270 9,40 x 1,65 1.800 

HD 36 K 35 270 9,60 x 1,78 1.800 

Möbel Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg)

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 1.200

HD 24 24 250 4,90 x 1,30 1.200

HL 26 26 400 5,60 x 1,85 2.800

HL 37 37 400 6,80 x 2,10 3.500

Möbel- und Schrägbauaufzüge
Bau Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg)

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 (4,16 x 0,89) 1.200

HD 24 K 24 250 5,20 x 1,30 1.200

HD 31 K 30 270 9,40 x 1,65 1.800

HD 36 K 35 270 9,60 x 1,78 1.800

Möbel Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg) 

HD 18 18 250 4,90 x 1,30  1.200 

HD 24 24 250 4,90 x 1,30 1.200 

HL 26 26 400 5,60 x 1,85 2.800 

HL 37 37 400 6,80 x 2,10 3.500 



und Krane für jeden Zweck

Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

LKW- und Anhängerkrane 
Modell Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg) 

AHK 30/1500 30 1.500 9,34 x 2,36 x 2,61 3.500 

AHK 36 34/36 2.400 9,20 x 2,30 x 2,84 3.500 

AK35/3000 34,4 3.000 9,39 x 2,36 x 3,94 8.600 

AK 37/4000 35/37 4.000 8,35 x 2,36 x 3,93 7.490 

AK 46/6000 44/46 6.000 10,50 x 2,36 x 3,99 18.000/26.000 



Lastenlifte heben schwere Lasten auf engstem Raum

Bezeichnung Hubhöhe (m) Lastgabel-größe (m) Hublast (kg) H x B x L
(m) Antrieb Eigengewicht (kg)

LMC 380 3,92 0,65 x 0,56 250 1,60 x 0,76 x 0,72 mechanisch 110

LMC 450 4,76 0,65 x 0,56 250 1,89 x 0,76 x 0,71 mechanisch 118

LMX 500 4,80 0,65 x 0,56 500 1,97 x 0,76 x 0,77 mechanisch 199

LM 575 5,74 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,83 mechanisch 158

LM 600 6,21 0,65 x 0,56 300 1,88 x 0,76 x 0,78 mechanisch 165

LMC 600 6,29 0,65 x 0,56 250 1,89 x 0,76 x 0,71 mechanisch 139

LM 750 7,47 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,78 mechanisch 178

LH 575 5,72 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,83 230 Volt 235

LH 750 7,50 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,83 230 Volt 255

	Personen- und Lastenlifte

Personenlifte oder Senkrechtlifte sind leicht und kompakt für eine Person 

Bezeichnung Arbeitshöhe 
(m) 

Plattformhöhe 
(m) 

Korblast 
(kg) 

H x B x L 
(m) Antrieb Eigengewicht (kg) 

PHC 800 8,00 6,00 140 1,98 x 0,77 x 1,38 230 Volt 280 

PHC 940 9,45 7,45 135 1,98 x 0,78 x 1,38 230 Volt 300 

PHC 1100 10,85 8,85 140 1,98 x 0,77 x 1,44 230 Volt 330 

PHC 1200 12,00 10,00 135 1,98 x 0,77 x 1,44 230 Volt 345 

PH 1300 12,75 10,75 135 2,30 x 0,77 x 1,44 230 Volt 394 

P40 14,10 12,10 120 1,99 x 0,74 x 1,47 230 Volt 430 



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

Lastenlifte heben schwere Lasten auf engstem Raum 

Bezeichnung Hubhöhe (m) Lastgabel-größe (m) Hublast (kg) H x B x L 
(m) Antrieb Eigengewicht (kg) 

LMC 380 3,92 0,65 x 0,56 250 1,60 x 0,76 x 0,72 mechanisch 110 

LMC 450 4,76 0,65 x 0,56 250 1,89 x 0,76 x 0,71 mechanisch 118 

LMX 500 4,80 0,65 x 0,56 500 1,97 x 0,76 x 0,77 mechanisch 199 

LM 575 5,74 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,83 mechanisch 158 

LM 600 6,21 0,65 x 0,56 300 1,88 x 0,76 x 0,78 mechanisch 165 

LMC 600 6,29 0,65 x 0,56 250 1,89 x 0,76 x 0,71 mechanisch 139 

LM 750 7,47 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,78 mechanisch 178 

LH 575 5,72 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,83 230 Volt 235 

LH 750 7,50 0,65 x 0,56 300 2,20 x 0,76 x 0,83 230 Volt 255 

Personenlifte oder Senkrechtlifte sind leicht und kompakt für eine Person

Bezeichnung Arbeitshöhe 
(m)

Plattformhöhe 
(m)

Korblast
(kg)

H x B x L
(m) Antrieb Eigengewicht (kg)

PHC 800 8,00 6,00 140 1,98 x 0,77 x 1,38 230 Volt 280

PHC 940 9,45 7,45 135 1,98 x 0,78 x 1,38 230 Volt 300

PHC 1100 10,85 8,85 140 1,98 x 0,77 x 1,44 230 Volt 330

PHC 1200 12,00 10,00 135 1,98 x 0,77 x 1,44 230 Volt 345

PH 1300 12,75 10,75 135 2,30 x 0,77 x 1,44 230 Volt 394

P40 14,10 12,10 120 1,99 x 0,74 x 1,47 230 Volt 430



Raupenarbeitsbühnen

• geeignet mit Dieselantrieb für den
Baumschnitt

• geeignet mit Elektroantrieb für Innen-
  einsätze
• geringe Durchfahrbreite
• geringe Durchfahrhöhe
• Raupenantrieb für geringen Boden-
  druck
• leicht und wendig

Kettenarbeitsbühnen 
mit Stahlketten

• Stahlketten für unwegsames Gelände
• mit Dieselantrieb
• robuste Ausführung
• keine Abstützung erforderlich
• für Sandböden geeignet
• mit Kunststoffpads lieferbar



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

Raupe

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Korblast 
(kg) 

Korbgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigen-

gewicht (kg) 

sehr schmale Spezialarbeitsbühnen (Narrow) 
SP-I 220 22,00 20,00 12,00 200 0,70 x 1,27 7,90 x 0,89 x 1,99 Elektro 2.300 

Raupenarbeitsbühnen mit Gummiraupen 
R 153 15,30 13,30 6,60 230 0,69 x 1,33 4,02 x 0,75 x 1,99 Diesel/ 

Elektro 1.910 

R 210 21,00 19,00 12,00 250 0,80 x 1,20 6,40 x 0,98 x 1,99 Diesel/ 
Elektro 3.000 

R 250 25,20 23,20 11,65 200 0,70 x 1,40 4,87 x 0,98 x 1,92 Diesel/ 
Elektro 2.660 

R 310 31,00 29,00 17,30 250 0,70 x 1,30 6,45 x 1,01 x 1,99 Diesel 4.700 

Kettenarbeitsbühnen mit Stahlketten und teilweise mit Kunststoffpads 
K 140 14,00 12,00 10,60 250 0,91 x 2,44 6,33 x 2,15 x 2,20 Diesel 7.650 

K 156 15,60 13,60 12,70 250 0,72 x 1,76 7,56 x 2,30 x 1,72 Diesel 8.200 

K 170 17,00 15,00 12,10 500 1,39 x 2,04 7,27 x 2,46 x 2,81 Diesel 14.500 

K 200 20,00 18,00 16,70 227 0,75 x 1,80 9,17 x 2,46 x 2,35 Diesel 12.900 

K 200 20,00 18,00 16,50 250 0,75 x 1,80 8,61 x 2,46 x 2,55 Diesel 14.140 

K 220 22,30 20,30 17,30 230 0,91 x 1,83 10,48 x 2,44 x 2,56 Diesel 12.300 

K 230 23,00 21,00 19,00 200 0,75 x 1,80 9,75 x 2,46 x 2,60 Diesel 15.300 

K 230 23,00 21,00 17,80 227 0,75 x 1,80 11,57 x 2,46 x 2,35 Diesel 15.360 

	



 Senkrechtaufzüge für Lasten 
Modell Lasthöhe (m) Nutzlast (kg) Geschwindigkeit 

(m/min) 
Bühnenabmessungen 

L x B (m) 

Z 320/330 bis 100 300 20/30 1,40 x 0,85 

Senkrechtaufzüge für Lasten und Personen 
Modell Förderhöhe (m) Nutzlast (kg) Geschwindigkeit 

(m/min) 
Bühnenabmessungen 

L x B (m) 

MX 1024 bis 200 1.000 24 1,70 x 1,40 

MX 2024 bis 200 2.000 24 bis 5,10 möglich 

LX 2024/4024 bis 200 bis 4.000 40 bis 5,10 möglich 

GIANT bis 200 2.200 60 3,80 x 1,50 

Möbel- und Schrägbauaufzüge
Bau Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg)

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 (4,16 x 0,89) 750

HD 24 K 24 250 5,20 x 1,30 1.200

HD 31 K 30 270 9,40 x 1,65 1.800

HD 36 K 35 270 9,60 x 1,78 1.800

Möbel Ausfahrlänge (m) Nutzlast (kg) Abmessungen (m) Eigengewicht (kg)

HD 18 18 250 4,90 x 1,30 750

HD 24 24 250 4,90 x 1,30 1.200

HL 26 26 400 5,60 x 1,85 2.800

HL 37 37 400 6,80 x 2,10 3.500

Senkrechtaufzüge und Rollgerüste



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

Rollgerüste
• geringes Eigengewicht und kompakte Abmessungen
• sicher durch stabile Aluminiumbauteile
• einfach zu transportieren durch Selbstabholung
• verschiebbar auf der Baustelle durch eine Person
• einfacher Auf- und Abbau
• kostengünstig auch bei längerer EinsatzdauerGerüst

Bezeich-
nung 

Arbeits-
höhe (m) 

Plattform-
höhe (m) 

Anzahl 
Böden 

Tragfähigkeit 
(kg/qm) 

Plattformgröße 
(m) 

L x B x H 
(m) 

Eigengewicht 
(kg) 

SP-G 45 4,50 2,50 1 200 0,75 x 2,85 3,05 x 2,00 x 3,70 175 

SP-G 85 8,60 6,60 2 200 0,75 x 2,85 3,05 x 3,40 x 7,80 308 

SP-G 135 13,60 11,60 3 200 0,75 x 2,85 3,05 x 3,40 x 12,80 447 

Bezeichnung Hubhöhe 
(m)

Reichweite 
seitlich (m)

Hublast
(kg)

L x B x H
(m) Antrieb Eigengewicht (kg)

Teleskopstapler
TST 60/10 9,55 5,50 6.000 5,35 x 2,24 x 2,44 Diesel 9.740

TST 72/10 9,55 5,50 7.200 5,35 x 2,24 x 2,44 Diesel 10.500

TST 35/13 13,00 8,63 3.500 5,41 x 2,42 x 2,48 Diesel 8.820

TST 40/13 13,00 8,63 4.000 5,41 x 2,42 x 2,48 Diesel 8.820

TST 40/17 16,70 12,50 4.000 5,80 x 2,40 x 2,51 Diesel 10.400

TST 38/16 Roto 15,70 13,00 3.800 6,24 x 2,24 x 2,85 Diesel 12.080

TST 45/21 Roto 20,80 18,00 4.500 6,98 x 2,40 x 2,99 Diesel 14.500

Frontstapler
ST 470 4,70 Frontstapler 3.000 2,75 x 1,22 x 2,45 Elektro 4.350

ST 470 4,70 Frontstapler 3.000 2,90 x 1,25 x 2,27 Gas 4.690

ST 470 4,70 Frontstapler 4.000 3,05 x 2,37 x 2,28 Diesel 6.120

ST 450 4,50 Frontstapler 5.000 3,59 x 1,99 x 2,52 Diesel 6.750

ST 400 4,00 Frontstapler 7.000 3,59 x 1,99 x 2,52 Diesel 9.530



Stapler
• geeignet für Innen- und Außeneinsätze
• müheloser Materialtransport
• sicheres Heben und Fahren
• reichhaltiges Angebot an Anbauteilen



Änderungen vorbehalten! Nicht alle Geräte sind an jedem Standort verfügbar!

Gerüst

Bezeich-
nung

Arbeits-
höhe (m)

Plattform-
höhe (m)

Anzahl
Böden

Tragfähigkeit
(kg/qm)

Plattformgröße
(m)

L x B x H
(m)

Eigengewicht
(kg)

SP-G 45 4,50 2,50 1 200 0,75 x 2,85 3,05 x 2,00 x 3,70 175

SP-G 85 8,60 6,60 2 200 0,75 x 2,85 3,05 x 3,40 x 7,80 308

SP-G 135 13,60 11,60 3 200 0,75 x 2,85 3,05 x 3,40 x 12,80 447

Bezeichnung Hubhöhe 
(m) 

Reichweite 
seitlich (m) 

Hublast 
(kg) 

L x B x H 
(m) Antrieb Eigengewicht (kg) 

Teleskopstapler 
TST 60/10 9,55 5,50 6.000 5,35 x 2,24 x 2,44 Diesel 9.740 

TST 72/10 9,55 5,50 7.200 5,35 x 2,24 x 2,44 Diesel 10.500 

TST 35/13 13,00 8,63 3.500 5,41 x 2,42 x 2,48 Diesel 8.820 

TST 40/13 13,00 8,63 4.000 5,41 x 2,42 x 2,48 Diesel 8.820 

TST 40/17 16,70 12,50 4.000 5,80 x 2,40 x 2,51 Diesel 10.400 

TST 38/16 Roto 15,70 13,00 3.800 6,24 x 2,24 x 2,85 Diesel 12.080 

TST 45/21 Roto 20,80 18,00 4.500 6,98 x 2,40 x 2,99 Diesel 14.500 

Frontstapler 
ST 470 4,70 Frontstapler 3.000 2,75 x 1,22 x 2,45 Elektro 4.350 

ST 470 4,70 Frontstapler 3.000 2,90 x 1,25 x 2,27 Gas 4.690 

ST 470 4,70 Frontstapler 4.000 3,05 x 2,37 x 2,28 Diesel 6.120 

ST 450 4,50 Frontstapler 5.000 3,59 x 1,99 x 2,52 Diesel 6.750 

ST 400 4,00 Frontstapler 7.000 3,59 x 1,99 x 2,52 Diesel 9.530 
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