
Autokraan AK 37/4000

De AK 37/4000 biedt u als de nr. 1 in de 7,49-tons gewichtsklasse, 
en de hoogste waardestabiliteit en investeringszekerheid. Een 
geen correcties financieel en milieuvriendelijk voordeel is zijn laag 
brandstofverbruik. Op verzoek is de AK 37/4000 ook verkrijgbaar 
met hybride aandrijving. 

De meest compacte van alle Böcker autokranen heeft geen 
overhangend mastpunt en is daarom in het gedrag van het 
stadsverkeer, maar ook bij de plaatsing op krappe bouwplaatsen 
zonder twijfel de beste keuze. Met 250 kg last heeft hij een bereik 
van 28 m waardoor u zelfs achterliggende dak- en bijgebouwen 
kan bereiken. Door de geringe benodigde ruimte bij enkelvoudige 
ondersteuning is het werken met extreem weinig plaats mogelijk.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toegest. totaal gewicht (t) 7,49 / 8,6 (8,8)

Hijsvermogen max. (kg) 2.000 (optioneel 4.000)

Uitschuiflengte max. (m) 35,0 (optioneel 37,0)

Werkhoogte tot jib (m) 23,6 

Jib uitschuifbaar (m) 4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)

Hijsvermogen van jib (kg) 2.000 / 800 / 500 / (250)

Telescooparmhoek (graden) 85

Hoek jib (graden) 162

Zwenkbereik (graden) +/- 310 

Haaksnelheid (m/min) 45

Reikwijdte als kraan bij 250 kg (m) 28,0

Reikwijdte als kraan bij 500 kg (m) 21,0 (22,0 / 450 kg)

Reikwijdte als kraan bij 1 t (m) 14,0

Reikwijdte als kraan bij 2 t (m) 8,0 

Reikwijdte als kraan bij 4 t (m) 5,0

Reikwijdte als kraan bij 6 t (m) -

Reikwijdte als kraan bij 12 t (m) -

Reikwijdte van de kraan als hoogwerker
met draaibare kooi (m)

-
21,1 bij 250 kg
24,0 bij 100 kg 

Reikwijdte van de kraan als hoogwerker
met beugelkooi (m)

22,0 bij 200 kg 
24,0 bij 100 kg

Werkhoogte met draaibare kooi (m) 30,5

Werkhoogte met beugelkooi (m) 30,5

Technische Gegevens

Onder voorbehoud van wijzigingen door de constructeur. 
De vermelde gegevens zijn het maximumvermogen.

Verkrijgbaar met 



Alle gewichten in kg.
Aanduidingen van meters kunnen licht afwijken.

Reikwijdte 
als kraan

AUTOKRAAN AK 37/4000

Hijsvermogen kg

Inscheringsschijf 

Dubbele inscheringsschijf

Met jib-verlengstuk 
(2 m)

Verhoogd hijsvermogen 
met gereduceerde 
reikwijdte   
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Reikwijdte 
als hoogwerker

Draaibare kooi PK 250-D, draagvermogen max. 250 kg Beugelkooi PK 200-1, draagvermogen max. 200 kg
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Alle gewichten in kg.
Aanduidingen van meters kunnen licht afwijken.

AUTOKRAAN AK 37/4000

Afmetingen 
voertuig

MAN + DB 8,35 m

MAN 3,89 m 
DB 3,93 m

MAN 3,90 m / 4,20 m | DB 4,22 m

5,38 m

2,55 m

0,53 m

2,36 m

3,95 m

5,55 m

1,06 m
1,60 m

MAN 8,11 m | DB 8,32 m
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